
     

  

NEWSLETTER 5/2007 – DOVE NON ARRIVANO I 
SENSORI INDUTTIVI: SENSORI CAPACITIVI  
 
 

 
 
MT Sensorline, nota per l’affermata gamma di sensori fotoelettrici STM, lancia la nuova linea di 
sensori capacitivi ad elevate prestazioni e di alta affidabilità a marchio MT. 
 
L’offerta include dimensioni da 6,5mm a M30 a filo o sporgente con portate fino a 30mm. 
Disponibili in tutte le configurazioni con custodia in metallo e collegamenti a cavo o connettore. 
A richiesta per alti volumi si realizzano custodie in plastica. 
Tutte le tipologie sono munite di led sul connettore e di regolazione del campo di sensibilità a mezzo 
potenziometro (a richiesta nelle taglie da 6,5mm e da M8). 
 
La classe di protezione IP67 e l’elevata frequenza di commutazione permette l’impiego nell’industria 
alimentare o nei sistemi di riempimento/imbottigliamento (controllo presenza tappo o controllo livello). 
A mezzo della regolazione della sensibilità è possibile controllare senza contatto livelli di liquidi, 
impasti o granulati attraverso pareti non metalliche di spessore non superiore a 4mm. 
 
Sono fornibili tutte le configurazioni PNP ed NPN con contatto NO o NC. La taglia M30 è disponibile 
anche con uscita NO/NC antivalente. 
 
 
 
Per ulteriori delucidazioni tecniche ed informazioni su disponibilità e prezzi contattare: 
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MT SENSORLINE SRL 
VIA LAINATE 48 
20017 RHO (MI) 
Tel. e fax 02-93507789 
e-mail: info@mtsensorline.com  
sito web: www.mtsensorline.com  
 

- Diametri da 6,5mm a M30 a filo o 
sporgente con portate fino a 30mm. 
- Custodia in metallo o plastica 
- Uscita cavo o connettore M8/M12 con led 
- Classe di protezione IP 67 
- Frequenza di commutazione pari a 100 Hz 
- Configurazioni PNP o NPN, NO o NC o 
antivalente 


